
 

 

CONCRETE SOLUTIONS 
 

 

 
 

SICOROL BS 

 

 

HYDROPHOBIERUNG ZUR REDUZIERUNG VON FLECKENBILDUNG DURCH 

BAUSTELLENSCHMUTZ NACH EN 1504-2 
 

Produktinformation 

 

EIGENSCHAFTEN VERBRAUCH 

 

• lösemittelfrei 

• schmutzabweisende Wirkung 

 

ANWENDUNG 

mineralische Untergründe 

Putzflächen 

Oberflächenschutzprodukte - hydrophobierende Imprägnie-

rung 

Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1) 

Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1) 

Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1) 

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sowie frei von 

jeglicher Substanz sein, die das Eindringen des Produktes 

behindern könnte. Auch mattfeuchte Untergründe sind ge-

eignet. Die Imprägnierung kann auf kleineren Flächen mit 

Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Für permanentes Im-

prägnieren während des Betonfertigungsprozesses empfiehlt 

sich das Arbeiten im Sprühverfahren (z. B. EASY-SPRAY). Die 

Imprägnierung ist verarbeitungsfertig und sollte nur in einem 

Arbeitsgang satt aufgetragen werden. Eine nachträgliche Im-

prägnierung im zweiten Arbeitsgang ist nicht möglich. Um den 

endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die 

Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche 

angelegt werden. 

100 – 300 g/m². Bei den angegebenen Mengen handelt es sich 

um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von 

der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des 

Untergrundes abhängig ist. 

Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub oder 

Verschmutzungen ist während der Verarbeitung zu vermeiden. 

Nicht verwenden bei Temperaturen unter 10 °C, Regen oder 

starkem Wind. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach 

Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu 

stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur 

schwer entfernen. 

Bitte beachten Sie: 

Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe 

und andere empfindliche Flächen müssen gegen Spritzer ge-

schützt werden. 
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CONCRETE SOLUTIONS 
 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

 

Form: flüssig 

Farbe:   farblos bis leicht bräunlich 

Dichte: 1,00 ± 0,02 g/ml 

 

LAGERUNG 

Vor Temperaturen < 10 °C und Verunreinigungen schützen. Bei 

normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 

1 Jahr. 

 

LIEFERFORM / GEBINDE 

Container:  1000 kg 

Fässer: 200 kg 

Kanister: 20 kg 

Weitere Liefermengen auf Anfrage. 

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

Das  Produkt  grundsätzlich  nur  mit  geeigneten  Schutzhand-

schuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden. 

Einatmen  von  Aerosol  oder  feinem  Sprühnebel  kann  ernste 

Atemptobleme  verursachen.  Luftstromfreie  Sprühvorrichtung 

verwenden. Sprühdruck unter 4,1 bar (410 KPa) halten. 

Sprühnebel nicht einatmen. 

 

VERWENDUNG AN INDUSTRIESTANDORTEN 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag 

Sprühen: mit lokaler Absaugung 
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