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SICOROL SC 

 

 

IMPRÄGNIERUNG UND VERSIEGELUNG 
 

Produktinformation 

 

EIGENSCHAFTEN VERBRAUCH 

 

• zur werkseitigen Betonversiegelung 

• gute Filmbildung und Haftung zum Untergrund 

• sehr gute Alkalibeständigkeit 

• blockfest, vergilbungsarm und UV-beständig 

• leicht farbtonvertiefend 

• enthält keine Rohstoffe auf PFOS- oder PFOA-Basis 

 

ANWENDUNG 

fhochwertige Betonwaren 

Sicorol SC wird auf der Trockenseite in der Betonproduktion 

eingesetzt. Die hydrophobe Eigenschaft führt zu einem was-

serundurchlässigen, klebefreien Film mit einer guten Schwitz-

wasserbeständigkeit. 

Für alle Einsatzbereiche mit normaler Gehbelastung und ge-

ringer Fahrbelastung. Der ausgehärtete Anstrichfilm ist nicht 

dauerhaft weichmacherbeständig. Daher nicht empfohlen für 

Parkplätze, Garagen etc. 

Die Trocknung auf der Trockenseite erfolgt mit IR-Strahlern. 

Die Trocknungstemperatur darf 65°C nicht überschreiten.Si-

corol SC wird mittels geeigneter (Walz-) Sprühtechnik aufge-

tragen. Der zu behandelnde Untergrund muss sauber, saug-

fähig, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein. Um den 

endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die 

Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche 

angelegt werden. 

70 - 120 g/m². Bei den angegebenen Mengen handelt es sich 

um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von 

der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des 

Untergrundes abhängig ist. 

Direkte Sonneneinstrahlung oder das Entstehen von Staub ist 

während der Verarbeitung zu vermeiden. Die Oberflächentem-

peratur sollte mind. 5 °C und max. 30 °C betragen. Die be-

nutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit 

Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrock-

nete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen. 
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TECHNISCHE DATEN VERWENDUNG AN INDUSTRIESTANDORTEN 

 

Form: flüssig 

Farbe: weiß 

Dichte: 1,01 ± 0,02 g/ml 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 

< 480 Minuten/Tag 

5 Tage pro Woche 

 

 

LAGERUNG BREITE VERWENDUNG DURCH GEWERBLICHE ANWENDER 

 

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler La-

gerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Die 

Lagertemperatur darf 30 °C nicht übersteigen. Vor Gebrauch 

kurz aufrühren. 

 

LIEFERFORM / GEBINDE 

Container:  1000 kg 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 

< 240 Minuten/Tag 

5 Tage pro Woche 

 

VERWENDUNG VERBRAUCHER 

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung: 

Eingesetzte Menge pro Verwendung: 7,0 kg 

Fässer: 200 kg Dauer pro Tag: 480 Minuten 

Kanister: 20 kg 

Weitere Liefermengen auf Anfrage. 

 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhand-

schuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden. 

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 

15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu ver-

wenden. 

Sprühnebel nicht einatmen. 

Einsatzhäufigkeit: 4 mal pro Jahr 
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